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MASCHERINE FFP2 CE 0598 – Mod. FP8888 

 

 

Nelle pagine seguenti: 

Pag. 2-3        Scheda tecnica 

Pag.     4        Dichiarazione conformità alle normative CE; 

Pag. 5-7        Certificato CE emesso dall’Ente Certificatore; 

Pag.     8        Tracciatura del certificato; 

Pag.     9        Tracciatura del certificatore; 

Pag. 10-12    Ri-test presso Dolomiti Cert (Ente Notificato italiano); 

 

 

Questa mascherina FFP2 CE è stata sottoposta a ritest in Italia presso l’Ente 

Notificato Dolomiti Cert di Longarone ottenendo ottimi risultati; ampiamente 

superiori ai minimi richiesti dalla normativa CE. Vedere pagina 10-12 

 

La data del ri-test in Italia è del 21 settembre 2021. 

 

Tutte le nostre mascherine FFP2 e Mascherine chirurgiche IIR, proposte in 

MePa(Consip), vengono sottoposte a test in Italia per controllare costantemente la 

qualità del prodotto. 

 

Per ricevere i campioni delle mascherine vi preghiamo di contattarci via telefonica o 

via e-mail. 

I campioni sono gratuiti per tutte le Pubbliche Amministrazioni. 



MASCHERINA
FFP2 FINLAY
SA99419001

Mascherina di sicurezza a cinque 
strati.

Finiture termosaldate,  elastici, 
accessorio morsetto per la testa, clip 
nasale regolabile e cuscinetto nasale 
interno.

Composizione
1- Tessuto non tessuto di polipropilene 25 g / m²

2- Triplo strato di materiale �ltrante

Meltblown 3 x 25 g / m²

3- Tessuto non tessuto di polipropilene 25 g / m²

Il confezionamento
Unità : singolarmente imbustata

Confezione: 20 unità

Scatola: 1000 unità

Raccomandazioni
Uso esclusivo per adulti

Non riutilizzare

Speci�che
Antipolline e antigoccia

Alta e�icacia di �ltrazione dei particelle (PFE)> 94%

Perdita totale verso l'interno (TIL) <8%

Elencato come DPI (dispositivi di protezione individuale)

Conforme alla normativa EN149: 2001 + A1: 2009

Conforme alla normativa EN149: 2001 + A1: 2010

Include accessori per il supporto cranico

Non contiene Latex.

Termosaldata

Elastici
di supporto

Morsetto
regolabile

Supporto
nasale interno 

23 1

L'utilizzo di queste mascherine non esonera dal rispetto delle misure di distanziamento sociale così come del resto delle misure previste dal Ministero della Salute.

Accessorio per
supporto cranico

FFP2
NR

EPI CATEGORÍA III



ISTRUZIONI PER L'USO
Come indossare la maschera per il viso:

1. Lavarsi le mani con acqua e sapone o con un disinfettante per le mani prima di toccare la 
mascherina.

2. Individuare la parte superiore della mascherina, tenerla dal lato anteriore e posizionare gli 
elastici intorno ad entrambe le orecchie.

3. Tirare la parte inferiore della mascherina sul mento.

4. Adattare il bordo rigido alla forma del naso e assicurarsi che la mascherina sia posizionata 
correttamente, ben sigillata e che non provochi disturbi respiratori.

5. Una volta indossata, non toccare la mascherina con le mani. Se hai bisogno di toccare la 
mascherina, devi lavarti di nuovo le mani.

Come rimuovere la mascherina:

1. Lavarsi le mani con acqua e sapone o con un disinfettante per le mani.

2. Rimuoverla, senza toccare la parte anteriore della mascherina.

3. Smaltire la mascherina in un contenitore adatto.

4. Lavarsi le mani con acqua e sapone o con un disinfettante per le mani.

L'utilizzo di queste mascherine non esonera dal rispetto delle misure di distanziamento sociale così come del resto delle misure previste dal Ministero della Salute.
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Data di emissione: 20/09/2021 

 

 

 

 

 

RAPPORTO DI PROVA 

Cliente ($): BLUEBAG ITALIA SRL 

Indirizzo ($): Via F. Brunelleschi, 1 - 20146 MILANO MI - Italy 

Articolo: Semimaschera filtrante antipolvere 

Modello ($): FP8888 

Campionamento: Eseguito dal cliente 

Commessa n.: D211260 

Rapporto n.: 211380 

Data ricezione: 15/09/2021 

Data inizio test: 20/09/2021 

Data fine test: 20/09/2021 

Data emissione: 20/09/2021 

Normativa applicata: 

EN 149:2001+A1:2009 - Dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie. Semimaschere filtranti antipolvere. Requisiti, 

prove, marcatura 

Nota 1: Questo Rapporto di Prova è valido per i soli campioni utilizzati per le prove e qualsiasi modifica può essere effettuata unicamente con l’emissione di un 

nuovo Rapporto di Prova.  
Nota 2: La divulgazione parziale del presente Rapporto di Prova è consentita previa autorizzazione scritta di Dolomiticert.  

Nota 3: Se non altrimenti indicato, l’incertezza di misura dichiarata deve essere intesa come incertezza estesa con un livello di confidenza del 95% ed un fattore di 

copertura k = 2.  
Nota 4: Per la formulazione del giudizio di conformità (PASS o FAIL) NON viene considerato l’apporto dell’incertezza di misura per la prova (risultato della 

misura ± incertezza di misura supera il limite di norma – PASS). 

Nota 5: I risultati proposti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono ai campioni così come ricevuti.  

 

Il Direttore Tecnico dei Laboratori: 

Luca Tamburlin 
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EN 149:2001+A1:2009 –Semimaschere filtranti antipolvere 

Data di emissione: 20/09/2021  
 

 

 

 

Identificazione dei campioni 
 

I campioni utilizzati per le prove sono identificati nel modo seguente: 
 

Modello / Codice esterno ($) N° di lotto / N° di serie 
Codice interno 

campioni  

FP8888 Nessuno 

211380_1 

211380_2 

211380_3 

211380_4 

211380_5 

 

Penetrazione del materiale filtrante 

 

EN 149:2001+A1:2009, Metodo interno per clausola 7.9.2[1] 
 

Requisiti 
La penetrazione del filtro della semimaschera filtrante antipolvere deve soddisfare i requisiti della Tabella sottostante: 
 

Classificazione 

Penetrazione massima dell’aerosol di prova di olio di paraffina e 

cloruro di sodio 95 l/min 

% 

FFP1 20 

FFP2 6 

FFP3 1 

 

Risultati 
I test hanno dato i seguenti risultati in accordo con la clausola 8.11 della normativa EN 149:2001+A1:2009 mediante i 

test di Penetrazione descritti nella clausola 5.3 e 5.4 della EN 13274-7. 

 

A) Test con aerosol di olio di paraffina secondo EN 13274-7:2019. Velocità di flusso di 95 l/min: 
 

Campione 
Condizionamento 

del campione 
Tipo di prova  Penetrazione (%)  

211380_1 

Come ricevuti 

Test di 

Penetrazione 
1.07 

211380_2 
Test di 

Penetrazione 
2.46 

211380_3 
Test di 

Esposizione 
4.38 

[1]I test sono stati condotti solo su campioni non condizionati e su un numero di campioni minore rispetto a quanto previsto dalla EN149:2001+A1:2009 
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EN 149:2001+A1:2009 –Semimaschere filtranti antipolvere 

Data di emissione: 20/09/2021  
 

 

 

 

B) Test con aerosol di cloruro di sodio secondo EN 13274-7:2019. Velocità di flusso di 95 l/min: 
 

Campione 
Condizionamento 

del campione 
Tipo di prova  Penetrazione (%) 

211380_4 

Come ricevuti 

Test di 

Penetrazione 
0.27 

211380_5 
Test di 

Penetrazione 
2.02 

[1] I test sono stati condotti solo su campioni non condizionati e su un numero di campioni minore rispetto a quanto previsto dalla EN149:2001+A1:2009 

 

Conformità 
 

Campione 

Classificazione delle semimaschere filtranti antipolvere in base all’efficienza di filtraggio 

contro aerosol di olio di paraffina e di cloruro di sodio 

FFP1 FFP2 FFP3 

211380_1 

211380_2 

211380_3 

211380_4 

211380_5 

PASS PASS FAIL 

 

 
 

Figura 1: Immagine del campione 211380_1 

 

 

Legenda  

PASS: Giudizio di conformità positivo (l’esito della prova rientra nei limiti o nei requisiti di norma) 

FAIL: Giudizio di conformità negativo (l’esito della prova NON rientra nei limiti o nei requisiti di norma) 

N/A: Test non applicabile 

N/V: Valutazione non eseguita 

N/E: Test non eseguito 

($): La presente informazione è stata fornita dal Cliente, pertanto Dolomiticert ne declina la responsabilità. 

 

Fine del rapporto di prova 


